B&R

BOPP & REUTHER

Horizontal Helix Detachable Magnet-Drive Water Meter
PRODUCT FEATURES:

1. Design yang kokoh dan anti korosi
Meteran air BR dibuat dengan bahan bahan terbaik untuk menghindari korosi. Kualitas
dijamin sangat bagus dan tahan lama.
2. Akurasi yang terjamin
Meteran air BR memiliki akurasi yang sangat baik untuk kelasnya (Kelas B) yang bisa
mencangkup kapasitas flow yang tinggi
Maksimum error akurasi dari Qmax dan Qt adalah = +2%
Maksimum error akurasi dari Qe dan Qmin adalah = +5%
3. Sudah berstandar International
Meteran air BR type LXLG sudah berstadar international ISO4064 B

Working Condition:
Water Temperature : < 302C

Water Pressure :<1Mpa
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GENERAL SPECIFICATION

Meter Size | Measuring | Nominal Minimum Transitional | Min.reading | Max
DNmm Class Flowrate flow rate flowrate Qt reading
Qn m3/h Qmin
M3/h M3

50 B 15 0.45 3

80 B 40 1.2 8 0.01 999999.99

100 B 60 1.8 12

150 B 150 4.5 30 0.1 9999999.9

200 B 250 7.5 50
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